
LANYARD MAKER INSTRUCTIONS

This Lanyard Maker is designed to help you get off to a fast start to making 
lanyards. The easy to read instructions will have you making lanyards in minutes! 

Lanyards make great zipper pulls, keychains and backpack charms! 
Once you become familiar with the wheel you can create lanyards in your 
school colors! Start with the Basic Round Braid and move your way up! 

The Lanyard Maker is so easy you will be an expert in no time!
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BASIC SET UP INSTRUCTIONS:
A. Choose two colors of CraftLace™ 

B. Cut (2) 24" strands of each color.  You will have a total of (4) strands. 

C. Slide all strands through the large opening of a lanyard hook. (See Figure 1)

D. Bring all strands over to the base of the hook (small opening) and then bring  
the lanyard hook to the middle of all strands. (See Figure 2)

E. Tie a basic knot at the base (small opening) of the lanyard hook. (See Figure 3)

F.  With knot end first, take the lanyard hook and put it through the hole in the 
middle of the Lanyard Maker.  Make sure the numbers are facing you.

  (See Figure 4)  You are now ready to begin making Lanyards!

Basic Round Braid Lanyard
Set up your wheel by arranging the CraftLace™ strands according to Pattern A 
(See Figure 5). Make sure the CraftLace™ strands stay flat. Once the strands  
are secure on the wheel you can begin making a lanyard.

1.  Start with #32 on top and #16 on the bottom. (See Figure 5)

2.  You will start with the strands on either side of #16  (bottom of wheel). 

3.  Always start with the bottom left strand.

4. Pull out lace between 16 & 17 go straight across the wheel and insert between
 30 & 31.  You will now have three strands on top:  left, middle and right.   

(See Figure 6)

5. Pull out lace between 1 & 32 and insert across the wheel between 14 & 15.
 (See Figure 7)

6.  Turn the wheel counterclockwise to the next dot.  When you turn the wheel, the

  top and bottom numbers will change.  Dots indicate top and bottom of wheel. 
 With your first turn #8 will be on top, #24 on the bottom. (See Figure 8)

7.  Repeat steps 4 - 7* until the desired length is reached. *Always bring the furthest
 left bottom strand UP and across to the top of the wheel and insert it to the left of 
 the two top strands. The top right strand will always come DOWN and across 
 inserted to the right of the bottom strand.

8.  When you reach your desired length, remove your lanyard from the wheel. 
 Tie a basic knot on the end of your lanyard and clip the tail to desired length. 

TO MAKE CHUNKY BRACELETS: Cut 8 pieces 48" each of any color combinations.  Use a split ring 
and when finished with pattern make a large knot at end.  Slip through the split ring to secure.

TO MAKE CHUNKY KEY RINGS: Cut 8 pieces 36" each of any color combinations.

TO MAKE CHUNKY BELTS: Cut 8 pieces 5 yards each of any color combinations.  Use a lanyard 
hook and when finished with pattern make a large knot at end.  Connect lanyard hook to knot or 
simply tie ends together.

TO MAKE CHUNKY HEMP (20#) BRACELETS: Cut 16 pieces 48" each of any color combination.  
Use a split ring and when finished with pattern make a large knot at end. Slip through the split  
ring to secure.

You can use a variety of CraftLace™  to make longer lengths or whatever thickness you desire.

If you want to add beads to your project, do the following:

A. Each slot will have two strands of CraftLace™.  String bead on both of those strands.

B. Push bead all the way through hole, straighten bead to the way you want it and continue 
weaving.

C. You might want to hold the bead for a few rounds to secure.

Remove project from wheel
Retirez le projet de la roue

Retirar el cordón de la rueda

Tie knot 
Serrez le nœud
Atar un nudo

Trim excess CraftLace™

Arrangez l’excès de CraftLace™

Cortr el exceso de CraftLace™ 

Finished piece
Pièce finie

Pieza terminada

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDE 
POUR LE FAISEUR D’AIGUILLETTES

Le faiseur d’aiguillettes à démarrage rapide est conçu pour vous aider à démarrer rapidement la 
fabrication d’aiguillettes. Les instructions faciles à lire vous feront faire des aiguillettes en quelques 

minutes ! Les aiguillettes font d’excellentes tirettes pour les femetures à glissière, les chaînes de clés et 
les breloques de sacs à dos ! Après vous être familiarisé avec la roue, vous pourrez créer des aiguillettes 

aux couleurs de votre école ! Commencez par la tresse ronde de base et progressez ! Le faiseur 
d’aiguillettes est tellement simple que vous deviendrez un expert en un rien de temps ! 

FABRIQUER DES GROS BRACELETS : Couper 8 pièces de 48" peut importe les combinaisons de couleurs. Utiliser un 
anneau fendu et quand vous avez terminé votre patron faire un gros noeud à la fin.

FABRIQUER UN GROS ANNEAU POUR LES CLÉS : Couper 8 pièces de 36" peut importe les combinaisons de couleurs.

FABRIQUER DES GROSSES CEINTURES : Couper 8 pièces de 5 verges peut importe les combinaisons de couleurs. Utilser 
un crochet à cordon et quand vous avez terminé avec le patron faire un gros noeud à la fin. Attacher le crochet à cordon 
au noeud ou simplement attacher les bouts ensemble.

FABRIQUER DES GROS BRACELETS DE CHANVRE (20#) : Couper 16 pièces de 48" peut importe les combinaisons de 
couleurs. Utiliser un anneau fendu et quand vous avez terminé avec le patron faire un gros noeud à la fin. Séparer dans 
l’anneau fendu  pour retenir.

Vous pouvez utiliser une variétée de CraftLace™ afin de fabriquer de plus grandres longueurs ou Peu importe l’épaisseur 
que vous désirez.

Si vous voulez additionner des perles à votre travail, suivre les étapes suivantes:
A. Chaque section doit avoir 2 brins de CraftLace™. Ficeller la perle sur ces brins.

B. Pousser la perle à travers le trou jusqu’au bout, et aligner la perle de la façon 
    que vous desirez et continuer de tresser.

C. Vous devrez peut-être retenir la perle pour quelques tours afin de sécuriser.

INSTRUCTIONS ÉLÉMENTAIRES DE MISE EN PLACE :
A. Choisissez deux couleurs de CraftLace™ 

B. Coupez 2 brins de 60 cm (24 po) de chaque couleur. Vous aurez 4 brins au total. 

C. Introduisez tous les brins dans la grande ouverture d’un crochet d’aiguillette. (Voir la Motif 1)

D. Amenez tous les brins sur la base du crochet (petite ouverture) puis placez le crochet de 

l’aiguillette au milieu de tous les brins. (Voir la Motif 2)

E. Faites un nœud ordinaire à la base (petite ouverture) du crochet à aiguillette. (Voir la Motif 3)

F.  Avec l’extrémité du nœud en premier, saisissez le crochet à aiguillette et passez dans le

 trou du milieu du faiseur d’aiguillettes. Assurez-vous que les chiffres soient tournés    

vers vous. (Voir la Motif 4)   

 Vous êtes maintenant prêt à commencer  à faire des aiguillettes !

Aiguillette Ronde Tressée Élémentaire
Installez votre roue en disposant les brins CraftLace™ conformément au motif A (Voir la Motif 5). 
Faites attention à ce que les brins CraftLace™ restent à plat. Une fois les brins bien fixés sur la roue, 

vous pouvez commencer à fabriquer une aiguillette.

1.  Commencez avec le no 32 dessus et le no 16 dessous. (Voir la Motif 5)

2.  Vous commencerez avec les brins sur l’un ou l’autre côté du no 16 (bas de la roue). 

3.  Commencez toujours par le brin gauche inférieur.

4. Tirez sur le cordon entre 16 et 17, passez-le tout droit à travers la roue et insérez-le entre 30 et 

31. Vous aurez maintenant trois brins sur le dessus : un à gauche, un au milieu et un à droite. 

(Voir la Motif 6)

5. Tirez sur le cordon entre 1 et 32 et insérez-le à travers la roue entre 14 et 15.  (Voir la Motif 7)

6.  Tournez la roue dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’au point suivant. 

Lorsque vous faites tourner la roue, les nombres du haut et du bas changent. Des points 

indiquent le haut et le bas de la roue. Au premier tour, le no 8 se trouve en haut, le no  24 se 

trouve en bas. (Voir la Motif 8)

7.  Répétez les étapes 4 à 7* jusqu’à l’atteinte de la longueur voulue. *Déplacez toujours la brin 

gauche inférieur le plus éloigné vers le HAUT et à travers le haut de la roue, et insérez-le à 

gauche des deux brins supérieurs. Le brin supérieur droit viendra toujours vers le BAS et au 

travers, inséré à droite du brin inférieur.

8.  Lorsque vous atteignez la longueur voulue, retirez votre aiguillette de la roue. Faites un nœud 

ordinaire à l’extrémité de votre aiguillette et coupez la queue à la longueur désirée.

INSTRUCCIONES DE LA HERRAMIENTA 
PARA HACER CORDONES

Esta herramienta para hacer cordones está diseñada para ayudarlo a empezar de la mejor manera. 
¡Con estas sencillas instrucciones podrá comenzar a hacer cordones en solo minutos! Los cordones 

son ideales para cremalleras, llaveros y dijes para mochilas. Una vez que se familiarice con la rueda, 
podrá crear cordones con los colores de su escuela. Comience con la trenza redonda básica y siga  con 
alguna opción más compleja. ¡La herramienta para hacer cordones es tan sencilla que será un experto 

en muy poco tiempo!

PARA HACER PULSERAS GRUESAS: Cortar 8 piezas de 121 cm cada una, en cualquier combinación de colores.  
Usar un anillo partido y, al terminar el diseño, atar un nudo grande en el extremo. Pasar por el anillo partido para 
asegurar.
 
PARA HACER LLAVEROS GRUESOS: Cortar 8 piezas de 91 cm cada una, en cualquier combinación de colores.
 
PARA HACER CINTURONES GRUESOS: Cortar 8 piezas de 4.5 m cada una, en cualquier combinación de colores.  
Usar un gancho para cordón y al terminar el diseño atar un nudo grande en el extremo. Conectar el gancho del 
cordón al nudo o simplemente atar los extremos entre sí.

PARA HACER PULSERAS GRUESAS DE CÁÑAMO (n.° 20): Cortar 16 piezas de 121 cm cada una, en cualquier 
combinación de colores. Usar un anillo partido y al terminar el diseño atar un nudo grande en el extremo. Pasar 
por el anillo partido para asegurarlo.

Puede usar una gran variedad de cordón para manualidades (CraftLace™) para hacer trabajos de mayor longitud 
o del grosor que desee.

Si desea agregar abalorios al proyecto, siga estos pasos:
A.     Colocar dos hebras de cordón para manualidades (CraftLace™) en cada ranura.  Hilvanar un abalorio en 

cada una de las hebras.

B.     Pasar los abalorios por el orificio, enderezarlos hasta que queden en la posición deseada y  
continuar trenzando.

C.     Es recomendable sostener el abalorio durante algunas vueltas para asegurarlo.

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE PREPARACIÓN:
A. Elegir dos colores de cordón para manualidades (CraftLace™) 

B. Cortar (2) hebras de 60 cm de cada color. Tendrá un total de (4) hebras. 

C. Hilvanar todas las hebras por el orificio grande del gancho para cordón. (Ver la figura 1)

D. Pasar todas las hebras por la base del gancho (orificio pequeño) y luego pasar el gancho hasta 

 la mitad de todas las hebras.  (Ver la figura 2)

E. Atar un nudo básico en la base (orificio pequeño) del gancho para cordón. (Ver la figura 3)

F.  Comenzando por el extremo del nudo, tomar el gancho para cordón y pasarlo por el orificio de la parte 

media de la herramienta para hacer cordones. Verificar que los números queden en dirección de la 

persona que está tejiendo.  (Ver la figura 4)  

 ¡Ahora puede comenzar a hacer cordones!

Cordón Trenzado Redondo Básico
Preparar la rueda colocando las hebras de cordón para manualidades (CraftLace™) de acuerdo al Diseño A 

(Ver la figura 5). Verificar que las hebras de cordón para manualidades (CraftLace™) queden en posición 

plana. Una vez que las hebras estén aseguradas en la rueda, se puede comenzar a hacer el cordón.

1.  Comenzar con el n.° 32 en la parte superior y el n.° 16 de la parte inferior. (Ver la figura 5)

2.  Comenzar con las hebras de cualquiera de los lados del n.° 16 (parte inferior de la rueda). 

3.  Comenzar siempre con la hebra inferior de la izquierda.

4. Sacar el cordón entre los espacios 16 y 17, cruzarlo sobre la rueda e introducirlo entre los espacios 30 

y 31. Ahora quedarán tres hebras sobre la rueda: izquierda, central y derecha. (Ver la figura 6)

5. Sacar el cordón entre los espacios 1 y 32, cruzarlo sobre la rueda e introducirlo entre los espacios  

14 y 15. (Ver la figura 7)

6.  Girar la rueda en dirección opuesta a las agujas del reloj hasta el siguiente punto. Al girar la rueda, 

cambiarán los números de la parte superior e inferior. Los puntos indican la parte superior e inferior de 

la rueda. Al girar por primera vez, el espacio n.° 8 quedará en la parte superior y el n.° 24 quedará en la 

parte inferior. (Ver la figura 8)

7.  Repetir los pasos 4-7* hasta alcanzar la longitud deseada. *Siempre llevar la hebra inferior izquierda 

hacia ARRIBA y cruzando la rueda hasta la parte superior; insertarla a la izquierda de las dos hebras 

superiores. La hebra superior derecha siempre debe llevarse hacia ABAJO cruzando la rueda e 

insertarse a la derecha de la hebra inferior.

8. Al alcanzar la longitud deseada, retirar el cordón de la rueda. Atar un nudo básico en el extremo del 

cordón y cortar el exceso a la longitud deseada.

HELPFUL TIPS:
Always start your lanyard braid with dot #32 at the top.
Always keep tension on your lanyard while making it. 

Hint:  Grip the lanyard hook with one hand and weave with the other.

CONSEILS UTILES :
Commencez toujours la tresse de votre aiguillette avec le point  no 32 sur le dessus. 

Maintenez toujours votre aiguillette tendue pendant sa fabrication. 
Conseil : tenez le crochet à aiguillette d’une main et tressez de l’autre.

CONSEJOS ÚTILES:
Comenzar siempre la trenza del cordón con el punto n.° 32, en la parte superior. 

Mantener siempre la tensión del cordón al trabajar con él. 
Sugerencia: Tomar el gancho del cordón con una mano y trenzar con la otra.
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