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Intermediate Flat Braid Lanyard:
1.  Choose pattern A or B.
2.  Set up Lanyard Maker using the Basic Set Up Instructions.
3.  Hold Lanyard Maker with dot #32 on top. Make sure to keep  

tension on the lanyard to secure project.

Step A:
1.  Move CraftLace™ between 31&32 and insert between 9&10.
2.  Move CraftLace™ between 32&1 and insert between 22&23.
3.  Move CraftLace™ between 16&17 and insert between 6&7.
4.  Move CraftLace™ between 15&16 and insert between 25&26.

Step B:
1.  Move CraftLace™ between 7&8 and insert between 15&16.
2.  Move CraftLace™ between 24&25 and insert between 16&17. 
3.  Move CraftLace™ between 8&9 and insert between 32&1.
4.  Move CraftLace™ between 23&24 and insert between 31&32.

Step C:
1. Move CraftLace™ between 6&7 and insert between 7&8. 
2.  Move CraftLace™ between 9&10 and insert between 8&9. 
3.  Move CraftLace™ between 25&26 and insert between 24&25. 
4.  Move CraftLace™ between 22&23 and insert between 23&24.

Repeat Step A, Step B and Step C until desired length is reached.

Advanced Rectangular Braid Lanyard:
1.  Choose pattern A or B.
2.  Set up Lanyard Maker using the Basic Set Up Instructions,  

using 30" as length for CraftLace™ strands.
3.  Hold Lanyard Maker with the #32 on top. Make sure to keep  

tension on the lanyard to secure project.

Step A:
1.  Move CraftLace™ between 32&1 and insert between 1&2.
2.  Move CraftLace™ between 15&16 and insert between 32&1.
3.  Move CraftLace™ between 1&2 and insert between 15&16.

Step B:
1.  Move CraftLace™ between 24&25 and insert between 25&26.
2.  Move CraftLace™ between 23&24 and insert between 22&23.
3.  Move CraftLace™ between 7&8 and insert between 24&25.
4.  Move CraftLace™ between 8&9 and insert between 23&24.
5.  Move CraftLace™ between 25&26 and insert between 7&8.
6.  Move CraftLace™ between 22&23 and insert between 8&9.

Step C:
1.  Move CraftLace™ between 31&32 and insert between 30&31. 
2.  Move CraftLace™ between 16&17 and insert between 31&32 .
3.  Move CraftLace™ between 30&31 and insert between 16&17. 

Repeat Step A, Step B, Step C and Step B until desired length is reached.

Advanced Square Braid Lanyard:
1.  Choose pattern A or B.
2.  Set up Lanyard Maker using the Basic Set Up Instructions,  

using 30" as length for CraftLace™ strands.
3.  Hold Lanyard Maker with the #32 on top. Make sure to   

keep tension on the lanyard to secure project.

Step A:
1.  Move CraftLace™ between 32&1 and insert between 6&7.
2. Move CraftLace™ between 16&17 and insert between 22&23.
3. Move CraftLace™ between 23&24 and insert between 32&1.
4. Move CraftLace™ between 7&8 and insert between 16&17.

Step B:
1. Move CraftLace™ between 15&16 and insert between 9&10.
2. Move CraftLace™ between 31&32 and insert between 25&26.
3. Move CraftLace™ between 24&25 and insert between 15&16.
4. Move CraftLace™ between 8&9 and insert between 31&32.

Step C:
1. Move CraftLace™ between 6&7 and insert between 7&8. 
2. Move CraftLace™ between 9&10 and insert between 8&9. 
3. Move CraftLace™ between 25&26 and insert between 24&25. 
4. Move CraftLace™ between 22&23 and insert between 23 & 24.

Repeat Step A, Step B and Step C until desired length is reached.

Aiguillette Tressée Plate Intermédiaire :
1.  Choisissez le motif A ou B (ci-dessus).
2.  Installez le faiseur d’aiguillettes en suivant les instructions 
 d’installation élémentaires.
3.  Tenez le faiseur d’aiguillettes avec le point no 32 sur le dessus.  Prenez soin  
 de maintenir la tension sur l’aiguillette afin de mener le projet à bonne fin.

Étape A :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 31 et 32 et insérez-le entre 9 et 10.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 32 et 1 et insérez-le entre 22 et 23.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 16 et 17 et insérez-le entre 6 et 7.
4.  Déplacez le CraftLace™ entre 15 et 16 et insérez-le entre 25 et 26.

Étape B :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 7 et 8 et insérez-le entre 15 et 16.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 24 et 25 et insérez-le entre 16 et 17.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 8 et 9 et insérez-le entre 32 et 1.
4.  Déplacez le CraftLace™ entre 23 et 24 et insérez-le entre 31 et 32.

Étape C :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 6 et 7 et insérez-le entre 7 et 8.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 9 et 10 et insérez-le entre 8 et 9.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 25 et 26 et insérez-le entre 24 et 25.
4.  Déplacez le CraftLace™ entre 22 et 23 et insérez-le entre 23 et 24.

Répétez les étapes A, B et C jusqu’à ce que la longueur désirée soit obtenue.

Aiguillette Tressée Rectangulaire Avancée : 
1.  Choisissez le motif A ou B (ci-dessus)
2.  Installez le faiseur d’aiguillettes en suivant les instructions d’installation 

élémentaires, en utilisant une longueur de 75 cm (30 po) pour les  
brins CraftLace™.

3.  Tenez le faiseur d’aiguillettes avec le point no 32 sur le dessus. Prenez soin  
de maintenir la tension sur l’aiguillette afin de mener le projet à bonne fin.

Étape A :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 32 et 1 et insérez-le entre 1 et 2.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 15 et 16 et insérez-le entre 32 et 1.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 1 et 2 et insérez-le entre 15 et 16.

Étape B :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 24 et 25 et insérez-le entre 25 et 26.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 23 et 24 et insérez-le entre 22 et 23.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 7 et 8 et insérez-le entre 24 et 25.
4.  Déplacez le CraftLace™ entre 8 et 9 et insérez-le entre 23 et 24.
5.  Déplacez le CraftLace™ entre 25 et 26 et insérez-le entre 7 et 8.
6.  Déplacez le CraftLace™ entre 22 et 23 et insérez-le entre 8 et 9.

Étape C :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 31 et 32 et insérez-le entre 30 et 31.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 16 et 17 et insérez-le entre 31 et 32.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 30 et 31 et insérez-le entre 16 et 17.

Répétez les étapes A, B, C et B jusqu’à ce que la longueur désirée soit obtenue.

Aiguillette Tressée Carrée Avancée :
1.  Choisissez le motif A ou B (ci-dessus).
2.  Installez le faiseur d’aiguillettes en suivant les instructions d’installation 

élémentaires, en utilisant une longueur de 75 cm (30 po) pour les  
brins CraftLace™.

3.  Tenez le faiseur d’aiguillettes avec le point no 32 sur le dessus. Prenez soin  
de maintenir la tension sur l’aiguillette afin de mener  le projet à bonne fin.

Étape A :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 32 et 1 et insérez-le entre 6 et 7.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 16 et 17 et insérez-le entre 22 et 23.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 23 et 24 et insérez-le entre 32 et 1.
4.  Déplacez le CraftLace™ entre 7 et 8 et insérez-le entre 16 et 17.

Étape B :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 15 et 16 et insérez-le entre 9 et 10.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 31 et 32 et insérez-le entre 25 et 26.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 24 et 25 et insérez-le entre 15 et 16.
4.  Déplacez le CraftLace™ entre 8 et 9 et insérez-le entre 31 et 32.

Étape C :
1.  Déplacez le CraftLace™ entre 6 et 7 et insérez-le entre 7 et 8.
2.  Déplacez le CraftLace™ entre 9 et 10 et insérez-le entre 8 et 9.
3.  Déplacez le CraftLace™ entre 25 et 26 et insérez-le entre 24 et 25.
4.  Déplacez le CraftLace™ entre 22 et 23 et insérez-le entre 23 et 24.

Répétez les étapes A, B et C jusqu’à ce que la longueur désirée soit obtenue.

Cordón trenzado plano intermedio:
1.  Elegir el diseño A o B.
2.  Preparar la herramienta para hacer cordones como se indica en las instrucciones 

de preparación básica.
3.  Sostener la herramienta para hacer cordones con el punto n.° 32 en la parte 

superior. Mantener la tensión del cordón para asegurar el proyecto.

Paso A:
1.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 31 y 32 e 

insertarlo entre los espacios 9 y 10.
2.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 32 y 1 e 

insertarlo entre los espacios 22 y 23.
3.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 16 y 17 e 

insertarlo entre los espacios 6 y 7.
4.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 15 y 16 e 

insertarlo entre los espacios 25 y 26.

Paso B:
1.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 7 y 8 e 

insertarlo entre los espacios 15 y 16.
2.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 24 y 25 e 

insertarlo entre los espacios 16 y 17. 
3.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 8 y 9 e 

insertarlo entre los espacios 32 y 1.
4.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 23 y 24 e 

insertarlo entre los espacios 31 y 32.

Paso C:
1. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 6 y 7 e 

insertarlo entre los espacios 7 y 8. 
2.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 9 y 10 e 

insertarlo entre los espacios 8 y 9. 
3.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 25 y 26 e 

insertarlo entre los espacios 24 y 25. 
4.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 22 y 23 e 

insertarlo entre los espacios 23 y 24.

Repetir los pasos A, B y C hasta alcanzar la longitud deseada.

Cordón Trenzado Rectangular Avanzado : 
1.  Elegir el diseño A o B.
2.  Preparar la herramienta para hacer cordones como se indica en las
 instrucciones de preparación básica, usando hebras de cordón para
 manualidades CraftLace™ de 76 cm de longitud.
3.  Sostener la herramienta para hacer cordones con el punto n.° 32 en la parte
 superior. Mantener la tensión del cordón para asegurar el proyecto.

Paso A:
1.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 32 y 1 e
 insertarlo entre los espacios 1 y 2.
2.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 15 y 16 e 
 insertarlo entre los espacios 32 y 1.
3.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 1 y 2 e 
 insertarlo entre los espacios 15 y 16.

Paso B:
1.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 24 y 25 e 
 insertarlo entre los espacios 25 y 26.
2.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 23 y 24 e 
 insertarlo entre los espacios 22 y 23.
3.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 7 y 8 e 
 insertarlo entre los espacios 24 y 25.
4.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 8 y 9 e 
 insertarlo entre los espacios 23 y 24.
5.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 25 y 26 e 
 insertarlo entre los espacios 7 y 8.
6.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 22 y 23 e 
 insertarlo entre los espacios 8 y 9.

Paso C:
1.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 31 y 32 e 
 insertarlo entre los espacios 30 y 31. 
2.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 16 y 17 e 
 insertarlo entre los espacios 31 y 32.
3.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 30 y 31 e 
 insertarlo entre los espacios 16 y 17. 

Repetir los pasos A, B, C y B hasta alcanzar la longitud deseada.

Cordón Trenzado Cuadrado Avanzado :
1.  Elegir el diseño A o B.
2.  Preparar la herramienta para hacer cordones como se indica en las 

instrucciones de preparación básica, usando hebras de cordón para 
manualidades CraftLace™ de 76 cm de longitud.

3.  Sostener la herramienta para hacer cordones con el punto n.° 32 en la parte 
superior. Mantener la tensión del cordón para asegurar el proyecto.

Paso A:
1.  Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 32 y 1 e 

insertarlo entre los espacios 6 y 7.
2. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 16 y 1 e 

insertarlo entre los espacios 22 y 23.
3. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 23 y 24 e 

insertarlo entre los espacios 32 y 1.
4. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 7 y 8 e 

insertarlo entre los espacios 16 y 17.

Paso B:
1. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 15 y 16 e 

insertarlo entre los espacios 9 y 10.
2. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 31 y 32 e 

insertarlo entre los espacios 25 y 26.
3. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 24 y 25 e 

insertarlo entre los espacios 15 y 16.
4. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 8 y 9 e 

insertarlo entre los espacios 31 y 32.

Paso C:
1. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 6 y 7 e 

insertarlo entre los espacios 7 y 8. 
2. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 9 y 10 e 

insertarlo entre los espacios 8 y 9. 
3. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 25 y 26 e 

insertarlo entre los espacios 24 y 25. 
4. Mover el cordón para manualidades (CraftLace™) entre los espacios 22 y 23 e 

insertarlo entre los espacios 23 y 24.

Repetir los pasos A, B y C hasta alcanzar la longitud deseada.


